
PRODUCTO

*FABRICACION CON LAMINA DE PRIMERA CALIDAD

*ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAMINA

*ESTRUCTURA FUERTE Y RESISTENTE DEBIDO A SU FORMA CONSTRUCTIVA

*PERCHA DOBLE PRIMER NIVEL Y PERCHA SENCILLA EN EL SEGUNDO NIVEL

*TRES BISAGRAS EN CADA NIVEL

*PERCHA EN LAMINA GALVANICZADA CALIBRE 22 TIPO "U"

*PISOS EN POLIESTIRENO MATERIAL RIGIDO NO QUEBRADIZO RESISTENTE A LA HUMEDAD

*ARMADOS CON REMACHE EN ALUMINIO Y TORNILLERIA ZINCADA, TUERCAS DE SEGURIDAD

*PATAS EN ANGULO CM DE ALTURA PINTURA ANTICORROSIVO

*RESISTENTE AL USO

*DURABLE Y PARTES INTECAMBIABLES Y REPUESTOS DISPONIBLES

*PERCHA DOBLE UTILIZADA PARA UBICAR BANDEJA EN LA RECOLECCION DE HUEVO

*TODAS LAS PARTES CON GRAFADO QUE EVITA CORTES ACCIDENTALES AL GALPONERO

*RESPALDO Y GARANTIA INGENIERIA AVICOLA ALFONSO

VIDA UTIL 8 A 10 AÑOS

BENEFICIOS

FABRICACION METALMECANICA

CARACTERISTICAS 

ESPECIALES

GALLINA COMERCIAL EN CLIMA FRIO O TEMPLADOUSOS RECOMENDADOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MATERIAL
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10,5, POLIESTIRENO DE ALTA 

DENSIDAD, ANGULO Y PLATINA DE CR

NIDO DE 36 PUESTOS

DESCRIPCION NIDO PARA GALLINA PONEDORA COMERCIAL 36 PUESTOS CAPACIDAD 200 - 250 GALLINAS

PESO 50 KILOS APROX

COLOR GALVANIZADO

TAMAÑO GENERAL 200X80X70 CM - PUESTO DE 32: 25X28X35 CM


